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Lotgeratetypen (Weichlot):

+ Lotnadel - sehr kleiner Handl6tkolben mit kleiner Leistung, 12Vdc zum
Anschluss an Labornetzteil 4051

4+ Handlotkolben - kompakt und mobil einsetzbar 452

+ SMD-Lo6tzange - sozusagen zwei Lotkolben in einem, fiir
Reparaturzwecke 4bb.3

#+ Lotstation - stationar eingesetzt fiir hochwertige Ergebnisse Abb.Deckblatt

+ Heiluftlotkolben - fiir kontaktloses Loten und grof3flichiges Entloten

(ICs)
+ Reflow-Ofen - fiir ganze Baugruppen, kann fehlerhafte Platinen
wiederbeleben

#+ Lotbad - verzinnt gleich die gesamte Lotseite auf einmal
#+ Lothammer - grof in Hammerform mit Leistungen >100 Watt
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Lotzinnmaterialien:

+

Weichlot: Verbleites Lotzinn - 60% Blei, 38% Zinn, 2% Kupfer/Silber
(d=0.25-Zmm) Abb1&3

Weichlot: Bleifreies Lotzinn — 98% Zinn ohne Bleianteil,
umweltfreundlich (d>1mm) 4bb.2

+ Hartlot: zum Schweif3en grof3er Flachen wie z.B. Fahrradrahmen
(d>5mm)

Inmitten gesamter Lange des Weichlots eingebettet ist eine Kolophonium-
Seele (Flussmittel-Kern), die als aggressives Atzmittel die Lét-Oberfliche
leicht verodet und gleichzeitig die Oberflachenspannung aufhebt. Dadurch
wird die Aufnahmefahigkeit des Lotzinns an Lotpunkten und Bauteilen
verbessert. Da es insbesondere auch die Lotspitze angreift, ist diese
regelmafiig oft zu reinigen, um vorzeitigem Verschleifd entgegenzuwirken.

Das Kolophonium verdampft beim Lotvorgang und birgt bei zu hohen
Lottemperaturen die Gefahr zu spritzen und giftigen Rauch zu erzeugen. Nach
dem Lotvorgang hinterldsst es eine harte, braun-transparente Kruste, die nach
Inbetriebnahme des geloteten Objekts entfernt werden sollte.

Der Qualm wahrend des Lotens schadigt die Atemwege. Das Blei verursacht
Hautkrebs und sammelt sich, tibertragen durch das Blut, im Gehirn. Der
korpereigene Stoffwechsel kann Blei nicht abbauen.
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Kurzibersicht  Loten”

Wenn von Loten gesprochen wird, geht es zumeist um Elektronik.

Bauteile auf einer Leiterplatte sollen zusammenwirken und werden
elektrisch miteinander verbunden. Létverbindungen sind sehr stabil und
halten die Bauteile an der Platine (Leiterplatte) je nach verwendetem Lotzinn
fest. Verbleites herkommliches Lotzinn gleicht durch das weiche Blei leichte
Erschiitterungen und Warmeausdehnungen gut aus, wahrend bleifreies
(chemisches Zinn) Lotzinn schnell Mikrorisse bekommt und die Funktion der
elektrischen Verbindung und Stabilitdt leider nach ein paar Jahren verliert.
Der wirtschaftliche Schaden ist dabei gering, wahrend der 6kologische
Schaden, allein durch den dadurch anfallenden Elektroschrott, unvorstellbar
hoch ist. Fir den nachhaltigen Nutzen ist also verbleites Lotzinn sinnvoller,
auch wenn Blei giftig ist. Daher darf Elektronik nicht im Restmiill entsorgt
werden sondern muss aufwandig ,entscharft” werden. Wer also einen Bausatz
l6tet, muss sich der Verantwortung bewusst sein, ein Problem zu erzeugen.
Die Herstellung der Materialien aus teilweise umweltschiadigenden Stoffen
sowie die Entsorgung und Wiederaufbereitung nach Nutzungsende des
Bausatzes ist ,nicht ohne”.

Daher sind folgende Tipps wichtig:

+ Nutze so wenig Lotzinn wie moglich und nur gerade so viel wie notig

+ Uberlege, ob bleifreies Zinn fiir den verwendeten Zweck sinnvoll ist

+ Verbleites Lotzinn nach dem Anfassen immer griindlich von den
Handen abwaschen

+ Lotkolben nur bei lingeren Lotpausen ausschalten spart Strom und
schont das Heizelement und die Umwelt.

+ Lotspitze nicht in triefnassen Abstreif-Schwamm halten, um
Temperaturschock zu vermeiden

+ LoOtspitze nie mit bloSer Hand wechseln und nie mit Kunststoff in
Beriihrung bringen, sonst nimmt sie kein Lotzinn mehr an.
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Lotverbindungsarten:

THT - Through Hole Technic

Hier haben alle Bauteile lange Beine (ICs) und lange Anschlussdrahte
(Widerstdnde etc.). Jedes Bauteil wird einzeln in die Locher der Platine
gesteckt, auf der Lotseite leicht angebogen und abgeknipst, danach verlotet.
Dies ist sehr zeitintensiv und erfordert handwerkliches Geschick.

SMD - Small Mounted Device

Alle Bauteile sind mikroskopisch klein und werden auf die Platine gelegt.
Entweder halten sie bis zum Lotvorgang von allein oder werden mit einem
Werkzeug (Schlitzschraubendreher) festgehalten. Wenn Lotpaste auf der
Platine verwendet wurde, hilt die Adhasionskraft das Bauteil. Nach sehr
kurzer Loétzeit, um das Bauteil vor Uberhitzung zu schonen, hélt es dann.
ICs konnen auch unter dem Bauteilkorper Lotflachen haben. Diese konnen
dann nur mit einem Heif3luftlotkolben oder im Reflow-Ofen gelotet werden
(ohne direktes Beriihren der Lotflache).

Lot-Temperatur und empfohlene Lot-Zeit

Verbleites Lotzinn schmilzt je nach Lotzinndurchmesser schon bei geringen
Temperaturen ab etwa 250 °C und sollte nicht tiber 350°C gelotet werden.
Bleifreies chemisches Zinn wird ab 320 °C geldtet und sollte daher sehr
schnell verarbeitet werden, um die Bauteile vor der Warme zu schiitzen.

Lottemperatur fiir kleine Bauteile: ~300°C (+100°C (K) bei chem. Zinn)
Lotdauer: 1-4 Sek. (Dioden und ICs sind sehr empfindlich)

Grofdere Bauteile und Masseflachen: ~400°C (450°C bei chem. Zinn)
Lotdauer: 3-6 Sekunden (Hohe Temperaturen halten sich lange!)

Vorsicht bei hoheren Lottemperaturen! Da hier die Kolophonium-Seele im
Lotzinn schnell stark erhitzt wird, kann es regelrecht verbrennen. Das dufiert
sich mit hoherem Qualm (Zunder) und kann dummerweise auch spritzen,
weshalb Lotanfanger ohne Erfahrung zur Sicherheit immer eine Schutzbrille
tragen sollten. Je warmer gelotet wird, desto gefahrlicher fiir den Menschen,
sowie belastender fiir die Bauteile und den Lotkolben. Weniger ist mehr in
allen Lot-Belangen.
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Losen von Létverbindungen

Ist aus dem Grund einer Reparatur oder Fehlerbereinigung eine
Lotstelle wieder zu entfernen, stehen einige Werkzeuge bereit, die je nach
Anwendungsfall sinnvoll eingesetzt werden:

+*

Entlotpumpe, handbedient 4bb-1&2
Entlotlitze mit integriertem Flussmittel 4603
4+ Entlotstation mit Vakuumpumpe, beheizt
+ Reflow-Station fiir kontaktloses Loten

antistatic

Lotspitzentypen und deren Reinigung

Flr jeden Lotzweck gibt es unterschiedlich ausgeformte Lotspitzen.

+ Bleistiftspitze - fiir filigrane Lotstellen

4+ Meiflelspitze - fiir Massefldchen die die Spitze schnell abkiihlen

4+ Keilspitze - universal einsetzbar und dadurch oft in der
Grundausstattung dabei

4+ Hohlspitze - nur bei Entl6tkolben zum Absaugen des Lotzinns
verwendet

Die warme Lotspitze wird nach jeder grofderen Lotung Uber einen feuchten
Schwamm gezogen, um Lotzinnreste abzustreifen und die Lotspitze von der
Oxidation zu befreien. Um die Lotspitze zu schonen und die Temperatur nicht
zu senken wird ein Messing- oder verkupferter Stahlwollknauel zum
Abstreifen verwendet. Das schont die Lotspitze, da das Wasser im Schwamm
sonst flir einen enormen Temperaturschock sorgte und zudem durch den
Sauerstoffanteil des Wassers zu erneuter Oxidation der Lotspitze flihrte.
Herkommliche Stahlwollknauel, wie sie zum Reinigen von Angebranntem in
Kochtopfen verwendet werden, eignen sich hier nicht. Diese wiirden die
Lotspitze zerkratzen.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Todlicher Stromschlag:

Alle Lotarbeiten sind grundsatzlich an stromlosen Geraten durchzufiihren!
Netzstecker sind vor dem Offnen eines Gerites aus der Steckdose zu ziehen
und sicherheitshalber vor versehentlichem Einstecken zu sichern (z.B. in die
Hosentasche stecken). Nur Fachkrifte diirfen Gerate 6ffnen!

Verbrennungsgefahr:

Die Lotspitze und im geringeren Maf3e auch der Griff sind wahrend des
Betriebes sehr warm. Bauteile und Platine werden wahrend des Létvorgangs
ebenfalls sehr warm (Warmeleitung). Die Warme kann sich tiber mehrere

Minuten lang an der Platine und den
Bauteilen halten, daher sollte vorzugs-
weise ein Platinen-Halter4b»1 oder die
3.Hand4%?2 f{ir einzelne Bauteile und
Litzen (Kabelenden) benutzt werden.

Stromschlaggefahr:

Bei fertig bestlickten Platinen und vorher in Betrieb gewesenen Baugruppen
kann sich in einigen Bauteilen teilweise lebensgefahrliche Spannung befinden
(z.B. in Schaltnetzteilen, alten TVs)! Diese Bauteile sind nur selten mit einem
»1“im Dreieck gekennzeichnet.

Die elektrischen Kontakte von Kondensatoren und Réhren niemals mit blof3en
Fingern beriihren! Lebensgefahr!

Es sollte auch immer eine zweite Person anwesend bleiben, um im Notfall
Hilfe zu leisten /rufen.
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Zerstorung von Bauteilen durch statische Aufladung:

Auch die Bauteile konnen Schaden nehmen, wenn die Luft sehr trocken ist
und man sich oft hinsetzt/aufsteht. Statische Aufladung entsteht z.B. durch
Reibung von Kleidung an Fufsbdden (liber die Schuhe) und Drehstiihlen
(Hose, Pulli etc.) und kann mehrere tausend Volt betragen! Dies duf3ert sich
durch einen ,Schlag”, wenn eine Tiirklinke oder ein Metallregal angefasst
wird. In dem Moment entladt sich der Kérper an dem jeweils bertihrten
Objekt/Bauteil. Elektronische Bauteile konnen dadurch sehr leicht
ausversehen zerstort werden, wenn sich nicht vorher entladen wird (durch
Berthren des Schutzkontaktes der Steckdose/Heizung/Wasserhahn). Teure
Elektronik wird oft durch ein Antistatik-Armband (welches geerdet wird) und
entsprechend ausgestattete Lotstationen und Arbeitsplatze geschiitzt.

Splittergefahr bei Vakuumrohren und Platinen:

Heute selten verwendet und nahezu ausgestorbene Vakuumroéhren und
Blitzrohren konnen bei mechanischer Misshandlung zerbrechen, splittern
oder implodieren und dann teilweise sogar giftige Gase freigeben. Diese
Bauteile sind immer zu Sockeln, um die thermische Belastung vom Loétvorgang
zu vermeiden. Direkte Bertihrung sollte durch Tragen von feinen
Handschuhen aus Baumwolle vermieden werden. Die Anschlusspins sind
besonders vorsichtig zu behandeln.

Platinen sind aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und konnen bei
starker Verwindung brechen oder sogar zersplittern. Bei Multilayer-Platinen
wie z.B. PC-Mainboards ist auf genaue Planlage besonders zu achten, da sonst
die Funktionsfahigkeit beeintrachtigt werden kann. Platinen aus Hartpapier
konnen bei zu langer Warmeeinwirkung verschmoren und die Lotaugen
verlieren, weshalb gerade bei Lochrasterplatinen auf kurze Lotzeit geachtet
werden sollte.
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Brandgefahr:

Lotzinntropfen konnen Brandlocher in Kleidung und auf der Haut
verursachen. Der Lotkolben ist immer zuriick in den Lotkolbenhalter zu
stecken. Niemals an den Tischrand legen; der Lotkolben konnte herunterfallen
und den Fufdboden in Brand setzen. Nach Lot-Ende immer eine Abkiihlphase
des Lotkolbens von etwa einer halben Stunde einberechnen, bevor dieser
zuruckgestellt wird, um etwaige Schwelbrande zu vermeiden.

Vergiftung:

Die in vielen Lotzinnsorten vorhandenen Bestandteile wie Blei und
Kolophonium sind stark krebserregend und atzend. Daher sollte wahrend der
Lot-/Entlotvorgange nichts gegessen oder getrunken werden, da die
kontaminierten Hande in Kontakt mit den Lebensmitteln kommen. Nach dem
Lot-/Entlotvorgang sollten die Hande griindlich mit Seife gewaschen und
anschliefden mit Handcreme eingerieben werden, um die Aufnahme tiber die
Haut zu verringern. Zur Sicherheit kann mit feinen Baumwollhandschuhen
oder Latex-Einmalhandschuhen gelotet werden, um den direkten Kontakt
zum Lotzinn zu vermeiden.

Spritz- und Splittergefahr:

Durch abgekniffene Bauteil-Anschlussdraht-Teile und Lotzinn- sowie
Flussmittelspritzer geht eine oft iibersehene Gefahr aus, die wortwortlich ,ins
Auge gehen” kann. Gerade fiir Lot-Beginnende empfiehlt sich eine Schutzbrille
zu tragen. Bei Bruch von Platinen werden Glasfaserenden freigesetzt, die sich
vorerst unbemerkt in die Haut stechen und spdter zu Schmerzen und
Hautirritationen fiihren. Besonders bei der Benutzung von Glasfaserstiften ist
die Gefahr sehr hoch, sich z.B. zusatzlich durch Inhalation am Atemweg zu
verletzen.
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Gegen Einatmen von Lotdampfen, Stduben und Glasfasersplittern

wird eine Lotrauchabsaugung verwendet. Diese saugt die nahe der Absaugung
befindlichen Schadstoffe durch einen Ventilator mit davorliegendem
Aktivkohlefilter. Dieser fangt befindliche Teile ein und halt sie daran fest.
Hinten gibt die Lotrauchabsaugung die gefilterte Luft wieder aus.

Beleuchtung und sich bewegende Teile:

Bei jeder Lotarbeit sollte der Arbeitsplatz sauber und hell beleuchtet sein.
Dabei ist zu beachten, dass Leuchtstofflampen und LED-Beleuchtung fiir das
menschliche Auge unmerklich flimmern oder flackern. Dies fiihrt nicht nur zu
einer raschen Ermiudung der Augen, sondern kann insbesondere bei sich
bewegenden Teilen zu optischer Tauschung fiihren. Ziehen Sie natiirliches
Licht immer dem kiinstlichen Licht vor. Fiir den Lotarbeitsplatz verwenden
Sie immer herkémmliche Allgebrauchslampen (sogenannte Gliihbirnen) oder
mit Batterien betriebene LED-Beleuchtung. Nur so gehen Sie sicher, nicht
ausversehen in bewegte Teile zu greifen und sich zu verletzen.

Explosionsgefahr:

Einige Bauteile vertragen es nicht, durch direkte Warmezufuhr gelotet zu
werden. Der technische Aufbau von Tantal-Elkos etwa verbietet es, mit dem
Lotkolben langer als 2-3 Sekunden mit dem Lotkolben erhitzt zu werden.
Diese drohen dann insbesondere bei gealterten Exemplaren zu explodieren!

Akkumulatoren, Primarzellen und jegliche Rundzellen ohne Lotfahnen
explodieren zwar nicht direkt, sie sind allerdings sofort Sondermtill, da sie
intern chemisch reagieren. Nur am duféeren Ende der am Akku punktierten
Lotfahnen darf gelotet werden, um zum Beispiel Akku-Packs herzustellen.
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Platz fiir eigene Notizen:

Disclaimer:

Diese Lotfibel erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Korrektheit!
Keinesfalls ersetzt diese Lotfibel Ausbildung und personliche Assistenz!
Alle nach dieser Lotfibel und dartiiber hinaus durch Sie vorgenommenen
Arbeitsschritte geschehen auf [hre eigene Verantwortung!

Der Autor bleibt frei von jeglichen Rechtsanspriichen!

Anderungen am Inhalt vorbehalten!

Geistiges Eigentum und Recht an hier verwendeten Fotografien liegt bei:
Malte Schulze, Pichelsdorfer Str. 18, 13595 Berlin, tub64@arcor.de, +49 15208427087
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